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Vat en tans? rue lie 



1, Verfahren zur Erzeu^uns von Parbabstrichen auf einer Schreib- 
oder Zeichenunterlase mit einer Tin be, die einen :' ! arbCvOfr 
enthalt, dessen Farbwirkung nach dea Auf briru^en dor Tinte 
auf die Unteriase durch Kachbebaodluns =it einer ilvissi*- 
fceit veriindert wird, ^ekennzeichaefc durch die Vcrwendunr 
einer Tiate, die ein Senisch von Farbstoffen enthlLb, von 
denen mindesteaa einer nach deia Aufbringen der Tints auf 

die Unterlage durch eine *Nachbehandlung dec AbsV, Ic^ee ait 
einer aieichrluS3i{-:fceit auf gehellt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch " , gekennzeichnet durch die Ver wen- 
dung einer 2?inte, welche die Kombination ei-T.es ret*n mit 
einem blauen Farbstoff oder eines roten nit sir^:r. trrUnen 
Parbstoff oder eines blauen mit einem^ofan^ef <iT*bc-n.s- F*rb~ 
stoff oder eines roten mit einem selben. Jfcrbccr." 'sr»lhi : Ifc. 

J. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichne-,, tfass boi 
der Nachbehandlung des Abstriches nur der in der y&rsst-ofr- 
kombination enthaltene rote Farbstoff ausceblelc^it vird- 

4. Verfahren nach AnsprUch 2, dadurch gekennzeicbne?, , '.lass 

aus der Kombination eines blauen mit eines oranr.of arbenen 
Parbstoff bei der fc'achoefcandlung des Abstriches nur der 
blaue Farbstoff ausgebleicht wird. 

5* Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergeherden An- 
sprttche, dadurch gekennzeichnet , dass fiir die Nachbehand- 
lung des Abstriches eine reduzierend wirkende Bleichf lttssis- 
keit, vorsugsweise auf Sulfitbasis, vervendet vird. 

6, Arbeitsmittel zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem 

oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
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zeicimeb, dass es aus ein&m Set itsbrerer Jewells ein ?'arb- 
sto^fsenicch antral tendor Schreibs^ate, insbesondere sub 
ittitiillarer Auf bfagsspltse (tfaserccr^eiber) , -lit einera Auf- 
t^a^orat, verse u:^: we ine mtn kepiiiarer 1 Auftra&sspitae, 
t'i*r die Jtileichf lucr.ij-^eib besteht. 

7. iVrbeitaniixJtel nach Ansprueh 6, dadurch Tjekennzeichnet , 
dass die elnzelnen SchreibgeriiSe aus sense isi- mis Parb- 
binweisen riir die Parbe der- in ibnen jeweils enciiaitenen 
Tinte und die bairn Ausbleichen dieser Tint© bzw. des bier- 
mit heroes bell ten Ababriches zuruckbleibenderi Parbe ver- 
oe"aen aind. 
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Beschreibun<£ 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung von Farbab- 
s trie hen auf einer Scnreib- oder Seichenunterlage mit einer Tin- 
te, die einen Farbotoff enth;ilt, dessen Farbwirkung nach dem 
Aufbringen der Tints auf die Unterlage durch Nachbehandlung mit 
einer Fliissigkeit veriindert wird, sowle ein Arbeitsnittel zuv - 
Anwenciua^ bzw, Durchfuhrung eines solchen Verfahrens. 

3ie bekannten Tinten, mit denen sich auf der Unterlage Abstriche 
herstellen lassen, deren Farbvirkung durch eine Nachbehandlung 
mit einer Auf fcragsf liissigkeit veranderbar ist, enthalten Farb- 
stoffe, die ihre Farbe in Abhangigkeit vom pH-Vert ver&ndern. 
Dement sprechend 1st die Nachbehandlungsflussigkeit so beschaffen, 
da ss der pK-Verfc in dem Abstrich bzv. der {Interlace vertinderbar 
bzw. einstellbar ist« Abgesehen davon, dass eine Veranderung des 
pE-Vtertoes der Unterlage zu einer Schadigung derselben fiihren 
kann, besteht derjtfeitere tfachteil, das3 si on eine unerwiinschte 
Anderunn der FfertfSrlrkung des Abst riches schon aufgrund des in 
der Schreibunterlase von Haus aus herrschenden pK- Verts ergeben 
kann* Badurch wird aber der Gebrauchswert de3 ganzer> Ver.rahrens 
una der hierfiir eingesetzten Arbeitsmittel in Frage gestellt , 
well es Ja darauf ankommt, dass aieh die Far bande rung in dem 
Abstrich nur in kontrollierter Vfeise erzeugen lassen soil- Nur 
tfann kann der Vorteil, mit einem eine £inte bestinmter Farbwir- 
kung enthalt enden Schreibgerat nach Wunsch Abstriche unterschied- 
licher Farbe erzeugen zu konnen, voll aum Tragen kommea- Bass 
nach einer Verbeaserung des bekannten Verfahrens bzw. Ausschal- 
tung der diesem anhaftenden Nachbeile ein Bedurfnis be3tent, 
wird beispielsweise dadurch deutlich, dass. ein Scnreibetai ,wie 
es von SchUlern benutzt wird, nur einen begrenzten Platz fur 
die Unterbringung von Schreib- und Kalstif ten zur Verf ugung 
stellt und es somit eine Platz ersparnis bedeutet, wenn mit einer 
einzigen Hinte Abstriche unterschiedlicher Farbwirkung erzeugt 
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5 

werdea koanea. Da die bei dea bekaantea Verfahrea zur Siactel- 
lung bzw. VcrilndernaiS dec pli-vfertes beaUtzte Nacabehuadluags- 
fliissigkeit fur aadere verwaadte Bwecke aicat verweadbar lco t 
wird durch daa diese Nachbehaadlua^sflussigkeit eath&ltea&e 
Auftragsgerat suslik zlicher Platz in Anspruca geaoiaaien. 

Dem vorerwilhatea Bedtirfais wird erfinduassgeniacs dure a die 
Verweadung eiaer Tiate Recaauag setracea, die eia Gesicca voa 
tfarbstoffea eataiilt, voa doaea aindesteas eiaer aach dea Auf- 
briagea der Tiate auf die Untcriaee durch eiae ITachbehaadluas 
des Abstricaes mit eiaer BleichflUasigkeit aufgehellt wird. 

Die erf induagsgeaass verweadefee Bleichflttsslgkeit 1st vorzu^a- 
weise auf der Basis eiaer auf eiaea der Farbstoffe des ia der 
Tiate entaalteaea Farbstoff gemiscaes reduzieread wirkeadea 3ul- 
fitlbsuag aufgebaut, wie sie allgeaeia als I^scaflunsiskeifc fur 
Tiate verweadet (vgl. z.B, JM*-0£3 22 1G ^g" 1 ;) uad desaaaca so- 

wieso ia voa Scattlera verweadetea Etuis od.dgl. als Fiillung 
eiaes zweckentsprecaeadea Auftragsgerlits bereitgehaitea wird* 
Somit wird fiir das Auf trasogerafc der erfiaduagsgea^ea fiach- 
bebaadluacsfluBciBkeit keia zuaatzticber Plata ia derarti&e*. 
Etuis beansprucht. 

Da die erfindua^sgemaas verweadete Tiate hiasicatlica der tait 
iar erzeugtea iterbwirkuag aicat auf eiae Veranderunj des pH~ 
Werts aaspricht, werdea auca die vorerwaaatea, dea bekoaatea 
Verfafcrea aahafteadea tfacateiie ausgescaaltet. 

Wean fiir die Nacabeaandluag des Tiatenabstricas nach der Srfia- 
dung eine reduzieread wirkende Xosuag fur die Ausbleicaua-? ei- 
aea ia dem Parbstoff gemisca entaalteaea 'Farbstoffet; eiagesetsit 
wird, dann muss aaturlich der betreffeade larbstoff so beschaf- 
fen seia, dass er sica durcb eiae JReduktioa in die Leukoform , 
viberfuarea lasst. 
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In den nachfo linden AuGfuhrun^sbeispielen sind Zunai^snsetzun- 
gen far bei dec: erfindun^s^einiisseii Verfahren anwendbarc fin*, en 
ansegeben, die verschiedene Parbotoff geriacfce enthalten,. Zteclt 
ohn* weiteres erkennbar let, welche Absfcricfcf arben sicfc Bit ei- 
jier in dem tfchreibceriit entfcaltenen Tint© erzeu^en lasccn, sind 
an de*» Schreibger&t zweekniusciserweise au-ssenseifcip; filnweice 
auf die iterbe der in ihw entbaltenen Tinte und anf die beim - 
Ausbieichen deci nit dieser Tinte fcergea tell ben Abstricnes zu- 
riickbleibenden tf&rbe vorseseben. Dabei karm beispiels'/jeise der 
Gchaft deo Scbreibgerata in der ursprunglichen Farbe der '?int« 
und die Abdeckkappe £Ur die Auftragsspitae in der Farbe der aica 
bei der ttacbbebandlung; deft Tintenabstricbs ergebenden i-'arbe aus- 
gefiihrt sein. Au£ diese Weiae sind die ait einem Schreibgerat 
erfceugbaren Farben fu"r den Benutzer leicbt wahrnehmbar - 



Fur die Anwendung dss erf indungsgemassen Verfahrens schist die 
Er^indung ein Set vor, das aus luehreren ^e^^ils ein ?arbstof r^e- 
Eiisch enthaltendefc Schreibgeriiten, insbesondere icit einer kapil- 
laren Auftragjaapitse ( JPaaerscbraiber) und einem Aurtrosogerkt 
riir die Bleichf.lussigkeit , das vorzupsweise ebenfalls ri; einer 
kapillaren Auftra^sapitze verseben 1st, besteht. Die zu einem 
aolche Set zusammengerassten Auftrassgerate sind zwecJcmU.ssii* 
einer Verpackuiitrseinheit zusammenpjerassfc. 



Beispiel 1 

Eine Tinte mit violetter tfarbe, die bei der Blei ebb ehand lung ih- 
res Abstricbes in eine blaue Farbe iiberfuhrbar 1st, bat rolsen- 
de Zusaminensetaung: 

2,5 Gew. Telle Basacrylbrillantrot X-^G (BAS?) 

1,0 " " Aatrablau. 6 GLL (Bayer) 
30 ,0 » " Diglycol 
66,5 " " Wasser 
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Beinpiel 2 

Eine Tinte mit brauner Farbe,. die fcei. tier Bleichbenandlung ib- 
res Abctricnes in eine KrUne Farbe uberruhrbar 1st, hat folgen- 
Zusammensetzung: 

?,0 Gew.Teile Basacrylbril lent rot X-*G (BASF) 

0,6 " »' Asfcrablau 6 .&LL {3ayer) 

4,0 H " Astrazongelb ? GLL flSssig (Bayer) 

50,0 " " Di&lycol 

63,4- " » Vasser 



Eine Tinte mit schwar2er Farbe, die bei der Bleichbehandlung in- 
res Abstriches in ; eine orange farbene FarbetiiberfUbrbar ist, bat 
folgeji.de Zusajmnengetzunc: 

4,0 Gew. Telle Duaayusaureblau SN (Hoe chat) 

5,9 Gew,Teile Duasynsaure orange GG (Hoechst) 

30.0 " " DigrlycoX 

62.1 » Vasser 



Beigpiel ft 

Eine Tint© mit roter Farbe, die bei der Bleichbenandluzis ihres 
Abstriches in eine gelbe Farbe uberftthrbar 1st, hat fol^ende 
samtfensetjsung r 

4,1 Gew. Telle Basacrylbrillantrot X-^G 
0,8 M Auramin 2?ype 6005 (BASF) 
0,1 " " Astrazongelb GL (Rayer) 

50,0 • " Diglycol 

65,0 » » Wasser 
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Die fur die Nachbehandlung der mit den Tinten ent spree bend den 
vorstehenden 3eispielen hergostelltea Acstriche verweiidere 
Bleichlosung hatte folgende Zusanunensetzung: 



80C 


Gew, Telle 


Wasser 


220 


rr ii 


Glycol 


24 


ir ii 


Nat riumhydroxi d 


56 


ir ii 


Natriucpyroaulfit 


30 


II II 


Natriuckarbonat 


1 


It It 


Alkylarylpolyglyko lather 
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Patent Claims 

1 . Method for producing colored strokes on a -writing or drawing substrate -with an ink, 
which contains a dye, with the color appearance of it after application of the ink onto the 
substrate being altered by post-treatment with a liquid, characterized by the use of an ink 
which contains a mixture of dyes, of which at least one is lightened after application of 
the ink onto the substrate by a post-treatment of the stroke with a bleaching fluid, 

2. Method according to Claim 1 » characterized by the use of an ink which contains a 
combination pj a red wit h a blue j3vej3r_iLiM3!^^ or a bhie . with Pin orange — 
dye or a red with a yellow dye. 

3. Method according to Claim 2, characterized by the fact that only the red dye contained in 
the dye combination is bleached during the post-treatment of the stroke, 

4. Method according to Claim 2, characterized by the fact tiiat, in the combination of a blue 
dye with an orange dye, only the blue dye is bleached during the post-treatment of the 
stroke. 

5 . Method according to one or more of the previous Claims, characterized by the fact that a 
bleaching fluid with a reducing action, preferably based on sulfite, is used for the post- 
treatment of the stroke. 

6. Material fof carrying out the method according to one or more of the previous Claims, 
characterized by the fact that it consists of a set of several writing implements, each 
containing a dye mixture, especially with a capillary application tip (felt tip?, 
Faserschreiber), with an application implement for the bleaching fluid., preferably having 
a capillary application tip. 

7. Material according to Claim 6, characterized by the fact that the individual writing 
implements carry on the outside color information regarding the color of the ink 
contained in them and the color that remains after bleaching this ink or of the stroke 
produced with it. 
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SCHWAN-STABILO SCHWANHAUSSER GMBH & CO., Maxfeldstrasse 3, 8500 Niimberg 
Method aDd material for producing colored str okes on a substrate 
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Description 

The invention concerns a method for producing color strokes on a writing or drawing substrate 
with an ink which contains a dye, the color appearance of which, after application of the ink onto 
the substrate, is altered by post-treatment with a liquid, as well as a material for using and 
carrying out such a method. 

The known inks, with which strokes can be made on the substrate, the color appearance of which 
can be altered by a post-treatment with an applied liquid, contain dyes that change their color 
depending on the pH value. Correspondingly, the post-treatment liquid is creaied SO that the pH 
value in Llu r sUoke or on th ers ubbtule can be -a toed of adjus te d: ApaU flum li re fact that an 
alteration of the pH value of the substrate can lead to damaging the substrate, there is another 
disadvantage that an undesirable change of the color appearance of the stroke can occur even due 
to the pH value existingin the writing substrate to start with. However, as a result of this, the use 
value of the entire process and the materials used for it becomes questionable, because it is 
important that the color change in the stroke would occur only in a controlled manner. Only then 
can the advantage of being able to produce strokes of different colors as desired with a writing 
implement containing an ink with a specific color appearance be completely utilized. That after 
improvement of the known method or elimination of the disadvantages of it there is still a need, 
becomes clear, for example, by considering that the pencil box used by students has only a 
limited place for holding writing or painting instruments, and, thus, when strokes with different 
color appearance can be produced with a single ink, this means a savings in space. Since, in the 
method of the art, the post-treatment liquid for adjusting or changing the pH value cannot be used 
for other purposes, additional space is required for the application implement containing this 
post-treatment fluid. 

According to the invention, the above requirement is taken into consideration by using an ink 
which contains a mixture of dyes of which at least one becomes lightened after application of the 
ink onto the substrate by post-treatment of the stroke with a bleaching fluid. 

The bleaching fluid used according to the invention is preferably based on a sulfite solution, 
whicnreduces one of the dyes of the dye mixture contained in the ink, as it is generally used as 
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NOg-fluid for ink (see for example, DT-OS 22 16 951) and accordingly, it is present anyway in . 
the pencil box used by students or as a filling of an application implement for this purpose. 
Thus, the application implement of the post-treatment fluid according to the invention does not 
require additional space in such a box. 

Since the ink used according to the invention does not respond with a coloxreaction to a change 
of the pH, the disadvantages of the known method mentioned above are eliminated. 

When, according to the invention, a solution with a reducing action is used for the post-treatment 
of the ink stroke in order to bleach one of the dyes contained in the color mixture, naturally, the 
r^rt i v* ^ rr ^ in g »r>h « wav that it c an bf ron v e Tt fl d , t o t hff ku kp form by 



reduction. 

in the practical examples which follow, compositions are given for inks that can be used for the 
method according to the invention, these inks containing different color mixtures. In order that it 
would be easy to recognize as to which colors can be produced with the ink contained in the 
writing implement, expediently, information is given on the outside of the writing implement 
regarding the color of the ink contained in it and also of me color that remains after bleaching the 
stroke produced with this ink. For example, the shaft of the writing implement can be in the 
original color of the ink and the cap of the application point can be of a color which remains after 
post-treatment of the ink strode. In this way, the colors that can be produced with a writing 
implement can be easily perceived by the user. 

For the application of the method according to the invention, the invention proposes a set, which 
consists of several writing implements, each containing dyes, especially having a capillary 
application tip (felt tip?) and an application implement for the bleaching fluid, which is 
preferably also equipped with an application tip. Expediently, the application implements 
composing such a set are combined into one package. 
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Example 1 

An ink with vioiet color, which can be converted to a blue color by bleaching of the stroke 
produced with it, has the following composition: 

2.5 parts by weight of Basacryl Brilliant Red (BASF) 
1 .0 parts by weight of Astral Blue 6 GLL (Bayer) 
30.0 parts by weight of diglycol 
66.5 parts by weight of water 

. — - — ■> — 

An ink with brown color, which can be converted to a green color by bleaching treatment, has th 
following composition: 

2.0 parts by weight of Basacryl Brilliant Red X-4G (BASF) 

0.6 parts by weight of Astra Blue 6 GLL (Bayer) 

4.0 parts by weight of Astrazone Yellow 7 GLL liquid (Bayer) 

30,0 parts by weight of diglycol 

63 A parts by weight of water 

Example 3 

An ink with black color, which can be converted to an orange color by bleaching treatment, has 
the following composition: 

4.0 parts by weight of Duasyn Acid Blue SN (Hoechst) 
3^9 parts by weight of Duasyn Acid Grange GG (Hoechst) 

30.0 parts by weight of diglycol 

62.1 parts by weight of water 
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Exampte_4 

An ink with red color, which can be converted to a yellow color by bleaching treatment, has the 
following composition: 

4.1 parts by weight of Basacryl Brilliant Red X-4G (BASF) 
0.8 parts by weight of Auramin Type S005 (BASF) 
0. 1 part by weight of Astrazone Yellow GL (Bayer) 
30.0 parts by weight of diglycol 
65.0 parts by weight of water 

Example 5 

The bleaching solution for the post-treatment of the strokes produced with the inks according to 
the above examples had the following composition: 

800 parts by weight of water 
" 220 parts by weight of glycol 

24 parts by weight of sodium hydroxide 
56 parts by weight of sodium pyrosulfite 
50 parts by weight of sodium carbonate 
1 part by weight of alkylarylpolyglycol ether 
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